MSZCZONOWSKA_PRZEDMIAR

Lp. Opis Jedn | llos¢
.obm.
1/ SIEC KANALIZACYJNA - Roboty przygotowawcze
1/SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - km 0.424 =
d.1|poz §.2.1 <>  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji sa- 0.42
nitarnej PVC 200 mm__ w terenie réwninnym
2{ST - 8.2.2 <> Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm recznie m2 1.5*
d.1 [424.0+
3.0]=
640.50
3|ST - 8.2.4 <> Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci |szt. 1
d.1|do 10 cm - przebicie scianki w studzience istniejacej " i * wraz z wykonaniem uszczelniania za-
prawg _cementowg i sznurem smotowcowym
4|ST -8.2.33 <> Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gte- {szt. 30
d.1]|bokoéci 3,0 m. na odcinku studzienka "i" do studzienki 1
Razem dzial SIEC_KANALIZACYJNA - Roboty przygotowawcze
2|SIEC KANALIZACYJNA - Roboty ziemne,
5[ST - 8.5.2 <> Wykopy reczne przy odkrywaniu istniejacj studni rewizyjnej "i" w gruncie katlll [m3 3.0"2.08"
d.2 1.2=
7.49
6/ST - jw <> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3 1177.86
d.2{1lI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
718T -jw <> Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem na odleglosé do 1 km (grunt |m3 130.87
d.2]kat. Iil)
8|ST - jw <> Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po  |m3 1088.65+
d.2|drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) 220.08+
7.49+
130.87 =
1447.09
9|ST - S.2.8 <> Pelne umocenienie cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- | m2 1731.68
d.2{wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
10|ST - jw <> Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi  |m2 2'[54.0+
d.2|(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. i-IV 3.0
[2.79+
3.76)/2 =
373.35
Razem dziat SIEC KANALIZACYJNA - Roboty ziemne,
3
1118T - 8.2.10 <> Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 1
d.3|lekki; element o rozpieto§ci 4 m
12|ST - 8.2.10 <> Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl. 1
d.3|lekki; element o rozpietosci 4 m
13|8T - §.2.10 <> Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpietosci4 m  |kpl. 3
d.3
14|ST - jw <> Demontaz konstrukgji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m kpl. 3
d.3
15|ST-8.2.8 <> Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 424.0*
d.3 1.0*0.10
=42.40
16|ST - 8.2.5 <> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3 508.24
d.3{IHIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - transport
ziemi_z wykopéw zmagazynowanych na_hatdach do wykopu sieci kanalizacyjnej
17|ST - jw <> Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3 508.24
d.3|drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
18/ST - 8.2.11 <> Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 1,20 m i m3 130.87
d.3|gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lli
19|8T - jw <> Zasypanie wykopow -fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- |m3 508.24
d.3 charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-
IV - zasypamie wykopow ponizej jezdni- 1,20 m
20|ST -jw <> Zasypanie zwirem wykopu na gtebokosé 1,20 m ponizej jezdni wraz zestalilizacjg |m3 1.2"1.2*
d3. [424.0-
10.01.2*
1.2*3.14/
4] =
594.28
21|8T - Z <> Pompowanie wody z iglofiltrow godz. | 5724.0 =
d.3 120.00
Razem dziat
4[SIEC KANALIZACYJNA - Przewody, studnie rewizyjne
d2421 ST - $.3.5 do $.3.19 <> Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 424.0-9*
: 1.0=
415.00

Norma STD Wersja 4.13 Licencja: 3832 dla ml



MSZCZONOWSKA_PRZEDMIAR

Lp. Opis Jedn losé
.obm.
23|ST - S.3.24 <> Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm |szt 2
d.4|- tréjnik 200/160/200
24|8T - $.3.20 do $.3.22 <> Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud. 10
d.4|kopie o gtebok. 3m
25(ST - jw <> Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde  |[0.5 m] | -[1+1+1+
d.4/0.5 m réznicy gteb. stud. 1+1]4+1 =
-4.00
Razem dziat SIEC KANALIZACYJNA - Przewody, studnie rewizyine
5|SIEC KANALIZACYJNA - Odbudowa jezdni brukowej
26|ST - S.2.14 <> Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2 1.5*
d.5 [424.0+
3.0]=
640.50
27|ST - jw <> Nawierzchnie z bruku kamiennego na podsypce Zwirowej 70 % bruku z rozbiérki |m2 1.5%
d.5 [424.0+
3.0]=
640.50
Razem dziat SIEC_ KANALIZACYJNA - Odbudowa jezdni brukowej
6/PRZYLACZA KANALIZACYJINE - Roboty ziemne,
28|ST-8.2.6 <> Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi [m3 135.66
d.6|o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ilI-1V
29|ST - jw <> Wykopy reczne liniowe o szerokosci 1,0 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3 0.20*
d.6|wych w gruntach suchych kat. IlI-lV - 20 % ogtlem wykopow 169.58 =
33.92
30|ST -S.2.8 <> Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka_palami szalunkowymi stalowymi |m2 10.0*2*
d.6|(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V [2.52+
2.10)/2+
14.0*2*
[2.35+
2.1)2+
11.0%2*
[2.35+
2.10)/2+
9.0%2*
[2.65+
2.10)/2+
10.0%2*
[2.61+
2.10)2+
11.0%2*
[2.61+
2.10)/2+
9.0*2*
[2.35+
2.10)2 =
339.16
31|8T - S.2.9 <> Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3 0.1*1.0*
d.6 [10.0+
14.0+
11.0+
9.0+
10.0+
11.0+9.0]
=7.40
32|ST - 8.2.12 <> Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 1,00 m i m3 33.92
d.6|gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-}Hll
33|8T - jw <> Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy- |m3 135.66-
d.6|charkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 c¢m) - kat.gr. Ili- 7.40-7*
IV - zasypamie wykopow ponizej jezdni- 1,20 m 2.1*0.4*
.04*3.14/
4=
i 128.08
34(ST - jw <> Mechaniczne plantowanie terenu [ warstwa 10 cm } spycharkami gasienicowymio |m2 7.40+7*
d.6{mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV [ studnie wodomierzowe ]| NAKLADY 10*R+S 2.1*0.4*
.04*3.14/
- 4=1758
Razem dzial PRZYYACZA KANALIZACYJNE - Roboty ziemne,
7[PRZYEACZA KANALIZACYJNE <> Przewody, studzienki PVC 400
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35|ST - S.3.4do 3.19; S.3.25 <> Kanaly z rur PVC iaczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 10.0+
d.7 14.0+
11.0+
9.0+
10.0+
11.0+9.0
=74.00
36|ST- 5.3.23 <> .Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg |szt 7
d.7|teleskopowg
Razem dziat PRZYLACZA KANALIZACYJNE <> Przewody, studzienki PVC 400
| Ogotem warto$é kosztorysowa robét: 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.13 Licencja: 3832 dla ml




