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ZMIANA WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI
POWYZEJ 10m*h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E
(zwana dalej Warunkami przylaczenia)

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 2010-01-05, Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy Radom
stwierdza mozliwos¢ dostarczenia paliwa gazowego do rozbudowanego budynku przedszkola do celéw: komunalno-bytowych,
przygotowania cieplej wody uzytkowej, ogrzewania pomieszczen,

do nastepujacych odbiornikéw: szt, kaz m*/hl;
dla potrzeb kotlowni
kociot gazowy C.0. + C.W. - proj, 2 10,0
dl kuchni
kuchnia restauracyjna - proj. 1 3,6
kuchnia gazowa - istn. 1 2,0
taboret gazowy - istn, 3 0,8
Moc umowna wynosi: 28,0 m*/h.
Roczny pobér paliwa gazowego: 45,0 tys. m*/rok.
1. Adres obiektu do ktérego jest/bedzie dostarczane paliwo gazowe:

Miejscowosc: Tarczyn

Ulica: Dobrowolskiego nr 3 (dz. nr 790, 789, 791, 792)

Gmina: Tarczyn

Rodzaj i parametry paliwa gazowego:

~ gaz ziemny wysokometanowy grupy E

- zawarto$é siarkowodoru do 7,0 mg/m®;

- zawarto$é siarki do 40,0 mg/m”,

- zawartosé par rteci do 30,0 ug!m’;

~ intensywnos$¢ zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiagnieciu stezenia: 1,0% V/V dla nominalnej liczby Wobbego
wynoszacej 41,5 - 50 MJ/m”;

-~ cieplo spalania powinno wynosié nie mniej niz 34 MJ/m’ dla nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/m’;

- cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjne;j: 10-500 kPa,

— ciénienie paliwa gazowego na wejsciu do instalacji gazowej: 1,6-2,5 kPa,

Warunkiem dostarczania paliwa gazowego jest:

zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz zawarcie umowy dotyczacej sprzedazy urzadzen uktadu

pomiarowego, o ktérych mowa w rozdziale V pkt. 2.

Zakres prac niezbgednych do rozpoczgcia dostawy paliwa gazowego polegac bedzie na:

1. przebudowie istniejacego punktu redukcyjnego na wedlug projektu - wspolny dla 2. instalacji gazowych,

2. budowie 2. punktéw pomiarowych o przepustowosci 20 m3/h (dla potrzeb kottowni) oraz o przepustowosci 8 m3/h

(dla potrzeb kuchni),

3. przebudowie instalacji gazowych.

UWAGA: Nalezy skroci¢ odcinek istniejgcego przytacza DN 50 mm stal. | wybudowac odcinek przytacza DN 32 mm PE zgodnie

z wydanymi warunkami nr R120/P/16/09.

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie istniejace przylacze gazowe $redniego ci$énienia DN 50 mm stal. do budynku, zasilane
z gazociagu dystrybucyjny $redniego cisnienia DN 80 mm stal. w granicy lokalizacji.

Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1. miejsce usytuowania gazomierza — w punkcie redukcyjno - pomiarowym, po stronie niskiego cisnienia,
2. gazomierz miechowy typu G 16N, wyposazony w rejestrator szczytéw godzinowego poboru paliwa gazowego z funkcjg
transmisji danych w systemie SMS (dla potrzeb kottowni) oraz gazomierz miechowy typu G6 (dla potrzeb kuchni).

3. Minimalna iloé¢ paliwa gazowego niezbedna do utrzymania ruchu technologicznego urzadzeri gazowych wynosi 0,8 m3/h.
4. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe

w roku 2010 2011 - docelowo
maksymalne roczne [tys. m’/rok] > 45,0 B 450
minimalne roczne [tys. m*/rok] 19 11,0 - 11,0
maksymalne dobowe [m*/dobe] 15,0 216,0 - 216,0
minimalne dobowe [m*/dobe] 6,0 44,0 - 44,0
maksymalne godzinowe [m*/h] 4,7 28,0 - 28,0
minimalne godzinowe [m®/h] 08 08 - 0.8
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Projekt budowlany punktu redukcyjno - pomiarowego nalezy uzgodnié w:

= Dziale Transportu Gazu MSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy Radom, ul. Gazowa 11/13, tel. 048 332 43 34 do 37,

- Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym MSG sp. z o. o. Oddzial Zaklad Gazowniczy Radom, ul. Gazowa 11/13,
tel. 048 332 41 08.

VI. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci gazowe] Przedsigbiorstwa gazowniczego I instalacji gazowe] Podmiotu
ubiegajacego sig o dostarczanie paliwa gazowego oraz wlasnoéé uktadu pomiarowego.
1. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej Podmiotu ubiegajacego sig
o dostarczanie paliwa gazowego stanowi¢ bedzie kurek odcinajacy doplyw paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany
na przylaczu gazowym w punkcie redukcyjno — pomiarowym.
2. Urzadzenia, o ktérych mowa w rozdziale V pkt. 2 stanowi¢ bedg wlasnosé Przedsigbiorstwa gazowniczego. Przejscie
ww. prawa wlasnoéci zostanie uregulowane w umowie.
3. Pozostale elementy wyposazenia punktu redukcyjno — pomiarowego acznie z szafkg gazowa, nie wymienione w pkt. 2 powyze|
stanowi¢ bedg wlasnoéé Podmiotu ubiegajgcego sie o przylaczenie.

VIl.  Motzliwosci korzystania przez Podmiot ubiegajacy sie o dostarczanie paliwa gazowego z innych zrédel energii:
brak

VIIl. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia:
1. podstawe do zawarcia, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o dostarczenie paliwa gazowego oraz zawarcia umowy
dotyczacej sprzedazy urzadzen uktadu pomiarowego, o ktérych mowa w rozdziale V pkt. 2,
2. podstawe do wydania przez Przedsigbiorstwo obrotu gazem o$wiadczenia o ZAPEWNIENIU DOSTAWY GAZU.

IX. Informacje ogdlne:
1. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie zobowigzany jest do zapewnienia miejsca na punkt redukcyjno - pomiarowy, zgodnie
z wymogami Przedsigbiorstwa gazowniczego i obowigzujgcymi przepisami.
2. Podmiot ubiegajacy sie o dostarczenie zobowiazany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na
budowe/przebudowe instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z Przedsiebiorstwem
gazowniczym wielkosci i lokalizacji urzadzen, o ktérych mowa w rozdziale V.
3. Podmiot ubiegajacy sig o dostarczanie paliwa gazowego zobowigzany jest do wybudowania/przebudowania instalacji gazowej
zgodnie z projektem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowe oraz do zapewnienia jej prawidiowego uzytkowania,
a w szczegolnosci uzytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, ktéry podlega przepisom dla sieci gazowych.
4. Projektowanie, budowe i uzytkowanie odcinka ziemnego instalacji gazowej na terenie dziatania Przedsigbiorstwa
gazowniczego nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
budowlane i Ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a takze zasadami wiedzy
technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarzadzania Jakoscig
obowigzujacych w Przedsigbiorstwie gazowniczym, w tym dotyczacych:
- sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,
- kwalifikacji wyrobow,
- kwalifikacji dostawcow uslug.

UWAGA:

1. Okres waznosci Warunkéw przylgczenia wynosi rok od daty ich wystawienia.

Opracowal(a): Bednarczyk Elzbieta
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potwierdzenie odbioru Warunkéw przylaczenia Przedsigbiorstwo gazowni
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