Tip. | Podstawa | ‘Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Robety pomiarowe przy rebotach powierzchniowych - nawierzchnie placéw postojo- (ha
d.1/0121-02 wych
0.0001*((105+95)*0.6*20+105*60*0.5-15"28"0,5+(25+45)*0.5*35+45*10) ha 0.662
RAZEM 0.662
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1,0802-05
(1.57%5.02.042*5.0+2*42.0+13.04+1.57*6.0+5.0+21.0+5.0+1.57*2.0+10.0+18.0+ m2 156.405
113.042*5:0+1.57*3.:0443:0+1 57*B 0410.0+1 57*(5.0+5.0+6.0+2.0+2.0)+4*6.0+
21.0+10.0+18.0+10.0+8.0+1.57*6.0+2.0)*0.3
RAZEM 156.405
2|UZUPELNIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 o
(1.57*5.0*2.0+2*5.0+2*42.0+13.0+1.57*6.0+5.0+21.0+5.0+1.57*2.0+10.0+18.0+ m3 39.101
113.042*5:0+1 57*3:0+43.:0+1 57"B.0+10.0+1 .5745.0+5:0+6.0+2.0+2:0)+4*6. 0+ ]
21.0+10.0+18.0+10.0+8.0+1.57*6.0+2.0)*0.075. ]
RAZEM 39.101.
4/ KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace 0 wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej
1.57*5.0%2.0+2*5.0+2*42.0+13.0+1.57*6.0+5.0+21.0+5.0+1.57*2.0+10.0+18.0+ m 521.350
113.0+2*5.0+1.57*3.0+43.0+1.57°8.0+10.0+1.57%(5.0+5.0+6.0+2.0+2.0)+4*6.0+
21.0+10.0+18.0+10.0+8.0+1.57"6.0+2:0
RAZEM 521.350
B5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pedsypce piaskowej z wypelnieniem fm
d.2/0407-03 spoin piaskiem
30.0+14.0+17.0+13.0+4.0 m 78.000 v
‘RAZEM 78.000
6/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z zageszcze- m3 ]
d.2[0107-01 niem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5om 1
(42.0"6.0+43.0*6.0+21.0"6.0+23.0*7.0+90.0"6.0+25.0*6.0+(30.0+33.0+21.0)'6.0+ [m?3 217111
95.0"7.0+58.0%6.0+12.0"6.0+112.0"6.0+50.0"6.0+38.0"6.0+8°0.215*5.0"5.0+3*
0.215%6.0*6.0)*0.05 ,
RAZEM 217111,
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o grubo3ci po zageszczeniu 8 |m2 R
d.2/0114-07 cm - pod nawierzchnige z kostki grubo$ci 6cm
50.0*14.0+5.0"6.0-0.215*5.0*5.0+7.0*6,0+17.024.0%0.5+10.0%6.0%0.6+20.0"4,0+ |m2 1691620
0.66*17.0*4.0+14.0*17.0*0.5+15.0*7.0*0.5+15.0*34.0*0.5-0.215%6.0"6.0+2%(6.06.0-
10.215%*5.0%5 0)+7.0*10,0-0.215(5:0"5.0+6.0*6.0)+3"0.215*6.0"6.0 ]
RAZEM 1691.620.
3/ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
8(KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3|1004-07
95.0°7.0+58.0"6.0+12.0"6.0+112.0%6.0+50.0*6.0+38.0%6.0+8%0.215%5.0*5.0+3* m2 2351.220
0.215%6.0*6.0
| RAZEM 2351.220
9IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.3/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
95.0*7.0+58.0%6.0+12.0*6.0+112.0*6.0+50.0*6.0+38.06.0+8*0.215*5.0*5.0+3* m2 2351.220
0.215%6.0*6.0
RAZEM 2351.2201
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 ]
d.3(1004-07 |
40.0"7.0+95,0*7,0+58.0%6.0+12,0%6.0+112.0*6.0+50,0*6,0+38.0"6.0+8*0,215*5.0* |m?2 2631.220
5.0+3*0.215%6.0"6.0 ) L ) L
RAZEM 2631.220]
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieraina |m2
d.3/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
40.07.0+95.0*7.0+58.0*6.0+12.0%6.0+112.0"6.0+50.0"6.0+38.0*6.0+8*0.215"5.0* |m2 2631.220
5.0+3*0.215%6.0%6.0
RAZEM 2631,220!
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- |m?2 ;
d.3|0511-03 piaskowej
4213 .0"6.0+43.0"6.0+21.0*6.0+23.0*7.0+90.0*6.0+25.0"6.0+30.0*6.0+33.0*6.0+21.0* |m2 1991.000
6]
RAZEM 1991.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce piaskowsj, [m2 i
d.3/0511-01 kolor grafitowy
1691.62 'm2 1691.620 :
) RAZEM 1691.620.
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE
14/ KNR 2-31 MontaZ stupkéw przeszkodowych ocyrikowanych, malowanych, z rur stalowych o $r. [szt.
d.4/0702-03 80 mm
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000]
15/KNR 2-01 ‘Plantowanie skarp i korony nasypéw -kat.gr.1H przy robotach wodne-melioracyjnych [m2
d.4{0507-05
4.0"1.4*150.0 m2 840.000 :
RAZEM 840.000
16{KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw plytami betonowymi azurowymi o wym. 60x50x7 cm [m2
d.2|0516-04 na podsypce cementowo-piaskowej
3.0*1.4*150.0 m2 630.000 1
| RAZEM ‘ 630000
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