Szczegolowe Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nazwa zamoéwienia:
Przebudowa placu targowego w Tarczynie

Adres obiektu budowlanego: Tarczyn, ul. Gréjecka

Numer specyfikaciji SST 1

Grupa rob6t: 452

Klasy robot: 4523,

Kategorie robot: 45233

MNazwa i adres zamawiajgcego: Urzad Miejski w Tarczynie
Rynek 8

05-555 Goéra Tarczyn

Podstawa prawna niniejszego dokumentu: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy. dokumentacji projekiowej,-
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegbtowe odnoszace sie do wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania:

Przebudowa placu targowego w Tarczynie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia
ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedag speinione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu przepisow
technicznych.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich robét zgodnych z CPV podanym na stronie tytulowej w
ramach przedmiotowego zadania.

1.3. Materialy

Wykonawca do realizacji zaméwienia pozyska petnowartoSciowe wyroby budowlane
posiadajgce atesty, certyfikaty itp. okreSlone przepisami prawa dokumenty. Jezeli
przewidziana do wykonania naprawa bedzie wymagata zastosowania wyrobéwy innych niz
opisane ponizej, wykonawca moze otrzymac polecenie zastosowania innych materialéw o
cenach identycznych lub zblizonych do zaoferowanych. Decyzje o rodzaju zastosowanych
wyrobow podejmie osoba wskazanego przez zamawiajgcego.

2. WYKONANIE ROBOT

Przebudowa placu polega na wyznaczeniu ciggow jezdnych, pieszych i postojowych, z
uzupeinieniem wymaganych elementéw konstrukcyjnych takich, jak tawy, krawezniki i
obrzeza. Ponadto nalezy wyprofilowa¢ istniejaca podbudowe ttuczniowa z uzupetnieniem do
wymaganego profilu. Na ciggach jezdnych nalezy utozy¢é warstwy bitumiczne: wigzaca o
grubosci 4cm i Scieralng — 3cm. Przed ukiadaniem kazdej warstwy bitumicznej powierzchnia
musi by¢ spryskana emulsjg asfaltowa. Na miejscach handlowo-postojowych nalezy utozyé
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubo$ci 8cm, zas$ na ciggach pieszych - kostke
o grubosci 6¢cm. Na ciggach pieszych, we wskazanych miejscach, nalezy wykonaé rampy dla




wozkow. Przewidziano réwniez umocnienie brzegéw rzeki Tarczynki betonowymi plytami
azurowymi.
Przebudowa nawierzchni wymaga:
2.1. Przygotowania nawierzchni z tlucznia kamiennego — jednostka: 1m® zuzytego
materiatu
W ramach tej pozycji nalezy skalkulowaé:
= oczyszczenie istniejgcej nawierzchni;
= wyznaczenie rzednych nawierzchni,
= wzruszenie po ewentualnym zwilzeniu gémej warstwy;
= uzupetnienie gérnej warstwy nawierzchni tamanym materialem kamiennym z uzyciem
rozscietacza lub réwniarki ;
= ewentualne zwilzenie materiatu;
= zageszczenie nawierzchni;

2.2. Ustawienia kraweznikéw betonowych — jednostka: 1m kraweznika na lawie z

betonu B10

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowac:

= wyznaczenie rzednych kraweznika po naprawie,

* uzupeinienie, wyrébwnanie i zageszczenie podioza, (ew. pozyskanie i wyw6z urobku
niezbednego do regulacji podtoza i pobocza nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji);

= wykonanie lawy z betonu B10 w ilosci 0,075m*/m;

= ulozenie kraweznika (materiat wykonawcy) na podsypce cementowo - piaskowej o
grubosci 3cm.

» uformowanie i zageszczenie pobocza wymagane dla wiasciwej stabilizacji
kraweznika;

= uporzadkowanie terenu robot, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja odpadéw
zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.

Przedstawiciel zamawiajgcego ma prawo zadecydowac o zmianie powyzszych zalecen,
lub zmianie materiatu iflub rodzaju tawy, w przypadku, jesli bedzie to uzasadnione
technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

2.3 Ustawienie obrzezy betonowych - jednostka: 1m obrzeza
W ramach tej pozycji nalezy skalkulowac:
= wyznaczenie rzednych obrzeZza po naprawie, (ew. pozyskanie i wywéz urobku
niezbgdnego do regulacji podtoza i pobocza nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji);
= ulozenie obrzeza na podsypce cementowo ~ piaskowej o grubo$ci 5cm.



= uformowanie | zageszczenie pobocza wymagane dla wiasciwej stabilizacji
obrzeza.
= uporzadkowanie terenu robdt, wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z
przepisami 0 ochronie Srodowiska.
Przedstawiciel zamawiajacego ma prawo zadecydowaé o zmianie powyzszych zalecen,
w przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie

naprawy.

2.4 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm — na ciggach handlowo-

postojowych lub o gr. 6cm — na ciagach pieszych, jednostka ~ 1m? wykonanej

nawierzchni.

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowa¢:

= wyznaczenie rzednych nawierzchni,

= zaleznie od warunkéw pogtebienie koryta lub uzupetnienie podbudowy w granicach
do 10cm oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wyw6z urobku nalezy uwzgledni¢ w
kalkulacji);

= uzupeinienie, wyrownanie, zgeszczenie podbudowy naprawianej nawierzchni. Jako
zasade przyjmuje sig, Ze chodnik musi mie¢ podbudowe o grubo$ci co najmniej 8cm;
a miejsca postojowe podbudowe z kruszywa kamiennego famanego o grubosci
20cm.

= ulozenie nawierzchni chodnika lub jezdni na podsypce cementowo - piaskowej o
grubosci 3cm;

= zageszczenie,;

= wypetnienie szczelin piaskiem;

* uporzadkowanie terenu robédt, regulacja poboczy, wywiezienie i utylizacja odpadéw
zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.

= Planujgc roboty nalezy uwzgledniaé konieczno$¢ odwodnienia chodnika lub drogi,
zachowania spadku poprzecznego nie mniejszego niz, w przypadku chodnika 1-2%,
jezdni - 2%.

Przedstawiciel zamawiajgcego ma prawo zadecydowa¢ o zmianie powyzszych zalecenn w

przypadku, jesli bedzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie

naprawy.

2.4 Wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaitowych:

Nalezy wykona¢ warstwe wiazacg o grubosci 4cm z betonu asfaltowego (asfalt 35/50,
kruszywo 0/12,8) oraz warstwe $cieraing z betonu asfaltowego , grubo$é 3cm (asfalt 50/70,
kruszywo 0/6,3).



Zakiada sig ze roboty beda polegaty m.in. na:

skropienie podbudowy emulsjg bitumiczng,

wykonanie naktadki bitumicznej za pomocg rozécietacza,
zageszczenie mieszanki,

pokrycie emulsjg potgczen starej i nowej warstwy bitumicznej .

Po zakoriczeniu robét nalezy uporzadkowac miejsce robét i jego otoczenie. W szczegoélnosci

nalezy zebraC pozostate po naprawach odpady bitumiczne i kruszywa. Kategorycznie

zabrania sie pozostawiania odpadéw w miejscu robét, szczegéinie zasypywania rowow i

zawyzania poboczy resztkami odpadow.

2.5 Regulacja i umocnienie skarpy rz. Tarczynki, jednostka — 1m® wykonanego
umochnienia.

W ramach tej pozyciji nalezy skalkulowaé:

usuniecie krzakéw, chwastoéw i zanieczyszczen z powierzchni skarpy i rowu;
wyznaczenie rzednych skarpy przy zatoZzeniu pochylenia 1:1,

zaleznie od warunkéw S$ciecie lub uzupelnienie skarpy materiatem zblizonym do
miejscowego oraz regulacja pobocza (pozyskanie i wywéz urobku nalezy uwzgledni¢
w kalkulaciji);

wykonanie i zageszczenie podsypki piaskowej pod plyty azurowe;

utozenie azurowych plyt betonowych 40x60x7 na podsypce;

wypetnienie otworéw plyt humusem

humusowanie i zageszczenie pozostatej czesci skarpy;

obsianie trawg skarpy;

uporzadkowanie terenu robét, wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami
o ochronie Srodowiska.

Po wykonaniu robét nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.



