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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt pt.: 

„BUDOWA DWÓCH PROGÓW SPOWALNIAJĄCYCH NA UL. TOPOLOWEJ W KORZENIÓWCE” – branża 
drogowa został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć (art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1333 ze zm.)). 
 

 

 
Projektant branża drogowa: 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności inżynieryjnej drogowej  

nr uprawnień: MAZ/0188/PBD/16 

mgr inż. Marcin Płużyński 

 
 
 
 



II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa dwóch progów spowalniających na ul. Topolowej w Korzeniówce”. 

2. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Korzeniówka, gmina Tarczyn.  
Ul. Topolowa jest drogą gminną nr 291009W klasy D. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej – szerokość 4,50 m. 
Teren opracowania przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej. Brak chodników. Odwodnienie odbywa 
się powierzchniowo na teren własny inwestora.  

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
Na odcinku opracowania projektuje się wykonanie 2 liniowych progów zwalniających płytowych U16-c o 
ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h.  
Parametry projektowanych progów zwalniających: 
- wysokość: 10cm 
- długość skosu najazdowego: 1,00 m 
- całkowita długość progu: 4,00 m 
- nawierzchnia: betonowa brukowa. 
Miejsce lokalizacji projektowanych progów zwalniających przedstawiono na rysunku  
BD.02.01 – Plan sytuacyjny. 

4. Konstrukcja nawierzchni 

Próg zwalniający: 
 Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwona)  gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. 
 Podbudowa betonowa C8/10 gr. warstwy 30 cm 
 Obramowanie – opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm.  

5. Część rysunkowa 
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Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej. Grubość warstwy 8 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
3. Podbudowa betonowa C8/10 gr. warstwy 30 cm.
4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

na ławie betonowej z oporem F=0,094 m2.
5. Wypełnienie masą bitumiczną
6. Istniejąca nawierzchnia jezdni
7. Istniejąca nawierzchnia pobocza
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