
 

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia 

Wymiana wodomierzy w ramach projektu „Modernizacja systemu odczytu wodomierzy na 

sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn” 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy w ramach projektu Modernizacja systemu 
odczytu wodomierzy na sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) demontaż przestarzałych wodomierzy, 

2) dostawę i montaż 4 500 szt. fabrycznie nowych wodomierzy z nakładkami radiowymi i nowymi 
uszczelkami, 

3) dostawę i wdrożenie systemu teleinformatycznego zdalnego odczytu wodomierzy wraz z 
niezbędnym oprogramowaniem, 

4) dostawę i wdrożenie oprogramowania do windykacji należności wraz z jego integracją z 
systemem rozliczeniowym Zamawiającego, 

5) dostawę 2 kpl. zestawów inkasenckich, składających się z tabletu / smartphone’a 
przystosowanych do zdalnego odczytu, 

6) dostawę i montaż 11 kpl. stałych punktów detekcji wycieków wody na sieci wodociągowej, 
składających się z łączników rurowo-kołnierzowych, przepływomierza, czujników 
(pomiarowego, ciśnienia) oraz modułu telemetrycznego, 

7) udzielenie licencji na okres 10 lat na korzystanie z oprogramowania objętego przedmiotem 
zamówienia. 

3. Parametry techniczne wodomierzy: 

1) Wszystkie wodomierze i moduły radiowe mają pochodzić od tego samego producenta, 

2) Okres gwarancji na wodomierze i moduły radiowe – min. 24 miesiące 

3) wodomierze: 

• jednostrumieniowe sucho-bieżne lub równoważne DN15 o przepływie Q3=2,5m3/h 

długości L=110mm, gwint zewnętrzny króćca 3/4”, do zimnej wody – 1 szt. 

• jednostrumieniowe sucho-bieżne lub równoważne DN20 o przepływie Q3=4,0m3/h 

długości L=130mm, gwint zewnętrzny króćca 1”, do zimnej wody – 4 409 szt.,  

• jednostrumieniowe sucho-bieżne lub równoważne DN25 o przepływie Q3=6,3m3/h 

długości L=260mm, gwint zewnętrzny króćca 1 1/4”, do zimnej wody – 9 szt.,  

• jednostrumieniowe sucho-bieżne lub równoważne DN32 o przepływie Q3=10,0m3/h 

długości L=260mm, gwint zewnętrzny króćca 1 ½ ”, do zimnej wody – 24 szt.,  

• jednostrumieniowe sucho-bieżne lub równoważne DN40 o przepływie Q3=16,0m3/h 

długości L=300mm, gwint zewnętrzny króćca 2”, do zimnej wody – 23 szt.,  

• jednostrumieniowe sucho-bieżne lub równoważne DN50 o przepływie Q3=40,0m3/h 

długości L=200mm, połączenie kołnierzowe, do zimnej wody – 19 szt., 

• jednostrumieniowe sucho-bieżne lub równoważne DN80 o przepływie Q3=100,0m3/h 



długości L=225mm, połączenie kołnierzowe, do zimnej wody – 8 szt., 

• jednostrumieniowe sucho-bieżne lub równoważne DN100 o przepływie Q3=160,0m3/h 

długości L=250mm, połączenie kołnierzowe, do zimnej wody – 7 szt., 

• fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, 

• klasa dokładności nie mniejsza niż R≥160-H i R≥100-V, 

• korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie, 

• zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, 

• atest higieniczny PZH, 

• oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza, 

• maksymalna temperatura pracy – T=50°C, 

• maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar, 

• liczydło wodomierza hermetyczne klasy min. IP68, obrotowe, sześcio-bębenkowe z 
dokładności odczytu 1 litr, 

• zabezpieczone przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego 
(czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny), 

• dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych, 

• możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie 
eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na 
nadajnikach kontraktonowych i optycznych, 

• możliwość zdalnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia 
lub awarii nakładki radiowej, 

• możliwość rozbudowana o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich 
warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie). 

4) moduły radiowe: 

• konstrukcja modułowa, oddzielna od wodomierza, 

• montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza, 

• plomba magnetyczna zabezpieczająca moduł przed demontażem, 

• częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie, 

• transmisja danych: jednokierunkowa lub dwukierunkowa, 

• wymagana klasa szczelności modułu: min. IP68, 

• zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat z możliwością nadawania 
sygnału co 15 sekund, 

• wszystkie moduły kompatybilne z posiadanym odczytem radiowego odczytu, 

• funkcje modułu radiowego: 

o podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu, 

o podanie informacji o alarmach, w tym:  

▪ o użyciu magnesu neodymowego,  

▪ o demontażu modułu radiowego,  

▪ o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,  

▪ o stanie baterii,  

▪ o przepływie wstecznym 

o aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz 
lat przestępnych), 



o podanie informacji o przepływach wstecznych, 

o rejestr wskazań licznika z poprzednich 6 lub 12 miesięcy (wskazanie, przepływ 
wsteczny), 

o historia alarmów z 6 lub 12 miesięcy, 

• funkcje programowalne modułu: 

o aktualna data i godzina, 

o aktualne wskazanie wodomierza, 

o interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne 
miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych, 

o próg alarmu przepływu wstecznego, 

o próg alarmu wycieku. 

5) urządzenia do odczytu i konfiguracji modułów radiowych: 

• odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub 
komunikującym się za pośrednictwem łącza Bluetooth, 

• zasilanie odbiornika radiowego przy pomocy wbudowanej baterii, 

• ładowanie przez port USB typ C, 

• odbiornik radiowy posiadający wyświetlacz LCD, 

• możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w 
celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive-by, 

• urządzenie do odczytu z systemem Android 10 (lub równoważnym) lub wyższym oraz: 

o dotykowym ekranem o przekątnej minimum 6,1’, 

o minimalna rozdzielczością ekranu 1560x720, 

o pamięcią RAM minimum 4 GB, 

o procesorem ośmiordzeniowym, 

o łącznością WiFi, LTE, Bluetooth, 

o stopniem ochrony min. IP69K 

• optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu 
radiowego, 

• jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych, 

• oprogramowanie mobilne udostępnione on line, 

• dostęp do oprogramowania odczytującego zabezpieczony hasłem, 

• urządzenia należy dostarczyć po zamontowaniu pierwszego wodomierza. 

6) Oprogramowanie: 

• dostęp do oprogramowania za pomocą portalu WEB, 

• oprogramowanie w języku polskim, 

• dostęp do oprogramowania odczytującego zabezpieczony hasłem, 

• możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv, .xml, .txt, 

• możliwość integracji z systemem rozliczeniowo-księgowym Zamawiającego w układzie 
wymiany plików, 

• informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach, 

• możliwość kreowania wzoru eksportu plików, 

• archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat, 



• zestaw do odczytu, składający się ze smartphone o zwiększonej odporności na upadki z 
wysokości min. 1 metra z dostępem do internetu LTE, 

• licencja na min. 10 lat bez ukrytych opłat dodatkowych z możliwością pobierania 
bezpłatnych aktualizacji w czasie jej trwania, 

• oprogramowanie należy wdrożyć po skutecznym zamontowaniu pierwszego 
wodomierza. 

7) Wszystkie wodomierze i moduły radiowe mają posiadać indywidualny numer urządzenia 
przedstawiony jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczonej na urządzeniach. 

4. Procedura wymiany wodomierzy: 

1) Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał Wykonawcy listę adresów pod którymi należy 
wymienić wodomierze. 

2) Zamawiający będzie zlecał w pierwszej kolejności wymianę wodomierzy o średnicy DN20, a 
dopiero po wyczerpaniu miejsc gdzie te wodomierze mogą być wymienione – wodomierzy o 
innych średnicach. Ilości wodomierzy wskazane w pkt 3 ppkt 3 należy zatem traktować jako 
szacunkowe. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w związku z montażem danego 
rodzaju wodomierzy w ilościach innych niż szacunkowe. 

3) Zamawiający wymaga, aby osoby dokonujące wymiany wodomierzy posiadały odpowiednie 
umiejętności oraz były wyposażone w widocznym miejscu w identyfikatory, zawierające co 
najmniej ich imię i nazwisko oraz nazwę Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający może 
przekazać imienne upoważnienia w celu przedstawienia właścicielom nieruchomości. 

4) Wykonawca dokona odczytu z istniejących, demontowanych wodomierzy stanu liczydła i nr 
seryjnego.  

5) Wykonawca dokona wymiany uszczelek na nowe podczas wymiany wodomierzy. 

6) Wykonawca dokona co najmniej 1 kontrolnego odczytu z nowych, zamontowanych 
wodomierzy: nr seryjny wodomierza i modułu radiowego oraz stan liczydła wodomierza. 

7) Wykonawca dokona oplombowania zamontowanych wodomierzy jednorazową plombą z 
numerem. 

8) Wykonawca wykona kontrolę szczelności instalacji oraz poprawności działania 
zamontowanych wodomierzy. 

9) Wykonawca sporządzi protokół demontażu i montażu wodomierzy oraz montażu modułów 
radiowych, zawierający co najmniej: stan i numer wodomierza oraz modułu radiowego, 
potwierdzenie odczytanych stanów podpisem właściciela lub adnotacją instalatora w 
przypadku odmowy podpisu przez właściciela. 

10) Wykonawca potwierdzi procedurę wymiany wodomierza poprzez aplikację, w której będzie 
można umieścić zdjęcia (przy każdej wymianie zdjęcie przed i po) oraz protokół wymiany. 

11) Zdemontowane wodomierze pozostają własnością Zamawiającego w związku z czym 
Wykonawca przekaże je Zamawiającemu. 

12) Wykonawca podejmie dwie próby wymiany wodomierzy, z czego jedna próbę w godzinach 
popołudniowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu adresy pod którymi nie będzie 
możliwości wymiany wodomierza. 

13) Wykonawca dostarczy urządzenia wraz z oprogramowaniem z licencją do radiowego odczytu 
współpracujące (kompatybilne) z istniejącym u Zamawiającego programem rozliczania 
zużycia wody zimnej – program firmy Usługi Informatyczne Info-System Roman i Tadeusz 
Groszek Sp. j. 

14) Wykonawca uruchomi i zintegruje system odczytu radiowego nowych wodomierzy z 
istniejącym u Zamawiającego programem rozliczania zużycia wody zimnej – po wymianie 
pierwszych wodomierzy. 



15) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia nieodpłatnego, bieżące serwisu gwarancyjnego 
zamontowanych wodomierzy (wymiana uszkodzonego wodomierza, wymiana uszkodzonego 
modułu radiowego, zaplombowanie wodomierza, odczyt nr seryjnego, stanu licznika 
wodomierza demontowanego i nowo zamontowanego), czas usunięcia awarii do 10 szt. 
wodomierzy – do 2 dni roboczych. Jako dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

16) Zamawiający wymaga, aby wykonawca montował co najmniej 300 wodomierzy miesięcznie. 

5. Monitoring sieci wodociągowej: 

1) Wykonawca dostarczy i zamontuje punkty detekcji wycieków wody (11 kpl.) w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. 

2) Urządzenia składające się na punkty detekcji wody mają być objęte gwarancją na okres min. 
24 miesięcy. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia nieodpłatnego, bieżące serwisu gwarancyjnego 
zamontowanych punktów detekcji wody (wymiana uszkodzonych elementów), czas usunięcia 
awarii – 10 dni roboczych. Jako dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4) Parametry techniczne przepływomierzy: 

• przepływomierz zoptymalizowany do aplikacji wodnych do pomiarów przepływów i 
detekcji wycieków na sieciach wodociągowych, zasilany sieciowo z podtrzymaniem 
bateryjnym w razie zaniku zasilania sieciowego. 

• czujnik i przetwornik przepływomierza w ochronie min. IP68, 

• przepływomierze z możliwością zakopania wz ziemi (do 5m) lub zalania (do 10 m). 

• przepływomierze w wersji rozłącznej z przewodem o długości min. 10 m. 

5) Czujniki pomiarowe: 

• odcinki proste przed i za czujnikiem:0xD przed i 0xD za (gdzie D=średnica czujnika), 

• przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych, 

• elektrody pomiarowe i uziemniające ze stali nierdzewnej 316 L, 

• atest PZH do kontaktu z wodą pitną, 

• dokładność pomiaru 0,5% lub 0,4% lub 0,2% potwierdzona protokołem kalibracji na 
mokro, 

• temperatura medium: -6…+70°C, 

• temperatura otoczenia: -20…+70°C, 

• przechowywanie wartości liczników w przód / tył, danych kalibracyjnych i 
konfiguracyjnych w pamięci czujnika, 

• możliwość zabudowy czujnika na dowolnym rurociągu (pionowym, poziomym, 
ukośnym), 

6) Przetwornik pomiarowy: 

• przetwornik o stopniu ochrony min. IP68 umożliwiający zalanie przetwornika, np. w 
komorze, 

• przyłącza MIL (militarne zapewniające min. IP68) dla kabla z: wyjść impulsowych, 
komunikacji Modus, kabla z czujnika, 

• wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt stanu licznika w przód i w tył, stanu baterii, 
prędkości przepływu, przepływu chwilowego i komunikatów awarii, 

• obsługa i programowanie przepływomierza za pomocą aplikacji w urządzeniu mobilnym 
z obsługą komunikacji NFC bez rozszczelniania obudowy (możliwość konfiguracji 



parametrów przepływomierza, odczytu stanów alarmowych oraz programowanie 
wyjść), 

• menu programowania w języku polskim, 

• 3 wyjścia sygnałowe: 2 wyjścia impulsowe pasywne dla przepływu w przód i w tył oraz 
wyjście cyfrowe dla alarmów, 

• zabezpieczenie dostępu do menu programowania 4-cyfrowym hasłem, 

• co 30 minutowy SELF-TEST podczas którego przetwornik sprawdza wartości elektryczne 
przepływomierza i porównuje z zapisanymi wartościami podczas pierwszej kalibracji w 
fabryce, aby upewnić się, że przepływomierz utrzymuje tą samą dokładność pomiarową 
jak w momencie produkcji, 

• przechowywanie wartości liczników w przód / tył, danych kalibracyjnych i 
konfiguracyjnych w pamięci czujnika. 

7) Czujniki ciśnienia: 

• wymagany zakres pomiarowy od 0 do 10MP, 

• wykonany ze stali nierdzewnej, 

• stopień ochrony obudowy min. IP68, 

• długość przewodu 10m. 

8) Moduły telemetryczne: 

• klasa szczelności min. IP68, 

• odczyt danych z przepływomierzy i czujników ciśnienia, 

• zasilanie sieciowe z zabezpieczeniem bateryjnym minimum 1 godz., 

• rejestracja danych od 1 minuty o programowanie tego parametru przez użytkownika, 

• konfiguracja i lokalny odczyt w standardzie NFC, 

• generowanie i przekazywanie alarmów o następujących zdarzeniach: 

o zmianie czasu wewnętrznego urządzenia, 

o zmianie licznika objętości, 

o integracji magnetycznej, 

o zmianie wagi impulsu, 

o przekroczeniu zaprogramowanego minimalnego przepływu i ciśnienia, 

o przekroczenie zaprogramowanego maksymalnego przepływu i ciśnienia, 

o wycieku, 

o braku zasięgu sieci GSM. 

• natychmiastowe dosłanie danych pomiarowych po wykryciu alarmu 

9) Oprogramowanie do zarządzania odczytami i wizualizacji danych: 

• oprogramowanie w języku polskim, 

• zdalna konfiguracja parametrów urządzenia, 

• prezentowanie danych z poszczególnych punktów pomiarowych w formie wykresów 
trendu strumienia godzinowego oraz zużycia dobowego, 

• generowanie raportów dobowych: 

o godzina końca dobry konfigurowalna, 

o raporty dobowe zawierające trend przyrostów godzinowych w danej dobie wraz 
z tabelą: data rekordu wraz z godziną, stan licznika, przyrost objętości w 
kierunku wstecznym, minimalny strumień, maksymalny strumień w danej dobie, 



• generowanie raportów miesięcznych: 

• raporty miesięczne zawierające trend przyrostów dobowych w danym miesiącu 
wraz z tabelą: data rekordu, stan licznik, przyrost objętości w ciągu doby, 
przyrost objętości w kierunku wstecznym, minimalny strumień, maksymalny 
strumień w danej dobie, 

• export raportów dobowych, miesięcznych do postaci plików pdf, csv oraz excel, 

• definiowanie alarmów przez panel przeglądarki internetowej, definiowanie alarmów z 
automatycznym wysyłaniem powiadomień do zdefiniowanych użytkowników, 

• oprogramowanie ma być wdrożone w okresie realizacji umowy, 

• licencja na min. 10 lat bez ukrytych opłat dodatkowych z możliwością bezpłatnego 
pobierania aktualizacji w czasie jej trwania. 

6. Montaż przepływomierzy: 

1) Wykonawca zamontuje przepływomierze i zasuwy, 

Parametry zasuw: 

Zasuwy klinowa miękko uszczelniająca z gładkim i wolnym przelotem, wykonane z 
następujących materiałów: 

a)  wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem, 

b)  uszczelnienie wrzeciona - typu O-ring, 

c)  pokrywa i korpus - żeliwo sferoidalne (minimum GGG50), 

d)  klin - żeliwo sferoidalne (minimum GGG50) pokryte powłoką z EPDM, 

e)  pokrycie antykorozyjne - na zewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii 
fluidyzacyjnej 

2) Wykonawca uzbroi słupki telemetryczne wraz z urządzeniami komunikacyjnymi, 

3) Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje teren prowadzonych prac i przywróci go do 
stanu poprzedniego (rekultywacja terenu po pracach ziemnych), 

4) Odbiór montażu przepływomierzy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego 
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

7. Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wybranych pracowników 
Zamawiającego z użytkowania wdrażanego oprogramowania. 

8. Potwierdzeniem wykonania całości przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru końcowego, 
Rozliczenia będą się odbywały na podstawie ilości faktycznie wykonanych elementów i ceny 
jednostkowej, wskazanej w ofercie Wykonawcy. 

9. Płatności: 

1) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w następujący sposób: 

• do 80% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy -  na podstawie faktur częściowych, 

• pozostałą część łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – na podstawie faktury końcowej, 

2) Wykonawca będzie uprawniony do wystawiania faktur częściowych: 

1) po każdorazowej wymianie min. 500 szt. wodomierzy, 

2) po zamontowaniu wszystkich przepływomierzy 

3) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

4) Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek. 

10. Termin wykonania zamówienia – 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie dłużej niż do 30 
października 2027 r. 


